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PIEC BINARI -A CON MASSICCIATA

Il sisterna A-Gleis PIKO con
massicciata consemte di realizzare
rapidamente uno stabile plastico, su
tavolo o su moguette, conforme ai pid
ebavati requisiti




Il sistema A-Gleis PIKO con massicciata

* pienamente compatibile con i binari privi di massicciata
* Non occorre sottofondo in sughero
* Traverse finemente dettagliate
* Realistica riproduzione a spigoli vivi della mas
sicciata e coloritura fedele al reale

Potete trovare ulteriori informazioni sul nuovo
sistema A-Gleis PIKO con massicciata a partire da pag. 76

Caratteristiche

* Rotaie a profilo pieno in alpacca

*» Altezza del profilo 2,5 mm, per far circolare sia i modelli piu recenti, sia
quelli di vecchio tipo

» Facilita di allestire e smontare anche plastici “volanti”

* Riproduzione della massicciata di alta qualita e di lunga durata

PIKO %=Mvevoss.




SMARTCONTROL
light

Gli apprezzati Start-set PIKO SmartControlﬁgm sono ora disponibili
anche con il nostro nuovo sistema A-Gleis con massicciata!

Il sistema A-Gleis PIKO con massicciata, grazie all'impiego degli apprezzatissimi e collaudatissimi elementi A-
Gleis PIKO, & pienamente compatibile con i binari privi di massicciata e non richiede alcuna nuova geometria
di binario. Il nuovo A-Gleis PIKO con massicciata, sviluppato tanto per i principianti, quanto per i fermodellisti
piu esperti, consente di allestire e smontare agevolmente anche plastici “volanti” su pavimento o su moquette
e, grazie alla riproduzione della massicciata di alta qualita e di lunga durata, garantisce un'eccellente posa del
binario e, quindi, il massimo del divertimento in poco tempo!

Qualora vada realizzato un plastico fisso o permanente, gli elementi di binario si possono facilmente fissare su
un piano di base.

Il corpo della massicciata spicca per la realistica riproduzione a spigoli vivi della massicciata e per la coloritura
fedele al reale.

Per ulteriori informazioni sul sistema A-Gleis PIKO con massicciata, consultare pag. 84.
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Il geniale concetto dei binari per
gli impianti ferroviari,
un sistema di binari completi

Questi snelli profili di binario consentono al fermodellista di
i = allestire un elegante plastico. U'altezza dei profili, di 2,5 mm,
g > Geometria chiara consente i far circolare sui binari A-Gleis PIKO,
of 5 anche nella nuova versione con massicciata, sia i pid recenti
200003 ! . semplice rdell di locomtive, cami & carmozze, sia queli di vecchio tipo,
A con bordini ancora molto alti.

> Aspetto realistico
> Ottima conducibilita
elettrica

Un raster binari davvero intuitivo! Con questo
raster realizzerete schemi di binario con grande
facilita. Il tutto, con traverse finemente dettagli-

u .
ate, colorazioni dal convincente realismo e, uti-

.| PIKO Binario-A el i

[esvm gia di serie con ghiaia riprodotta fedelmente e

PIKO BinariO'A dai realistici spigoli vivi.
con massicciata
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55499 PIKO HO Scivolo

| B Ji

Il nuovo scivolo PIKO agevola enormemente il posizionamento
di locomotive, carrozze e carri sul binario, sia esso con o senza
massicciata sistema A-Gleis. | 1

ra

on un set di ruote
ri fabbricanti
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Il binario A-Gleis PIKO con massicciata: —
ideale per principianti, per chi gia conosca questo
hobby e per fermodellisti esigenti

Per ottenere divertimento puro da un plastico, vi  un presupposto importante:
un sistema di binari dal funzionamento sicuro, che offra adeguata stabilita, sia
conveniente e resti reperibile in commercio anche a lungo termine. Con A-Gleis,
PIKO offre un sistema di binari ideale, dalla geometria semplice, profili di binario
in alpacca di alta qualita e giunzioni delle rotaie in acciaio per molle, per un buon
passaggio di corrente in corrispondenza dei giunti.

Dopo i binari del sistema A-Gleis PIKO con riproduzione delle traverse in legno,
nel 2017 hanno debuttato nuovi elementi, sotto forma di scambi, binari flessibili e
traverse riprodotte nella versione in calcestruzzo:

una logica integrazione, che consente di realizzare sui plastici linee ferroviarie di
concezione moderna. A dimostrazione che anche le soluzioni comprovate possano
dimostrarsi molto versatili.

Ora, in questo accurato sistema di binari & arrivato un nuovo rampollo: il nuovo
A-Gleis PIKO con massicciata, sviluppato tanto per i principianti, quanto per i fer-
modellisti piu esperti. Perché, vi chiederete? | vantaggi sono evidenti!

Sl 59027 Start-set PIKO Smart(ontrol,,“ Elettrotreno ICE 3 t i‘
h =d DB AG Ep. VI, binario A-Gleis PIKO con massicciata
.
P

It

Contenuto della confezione:

1 x Blettrotrenc KE 3 con 2 vetture d'estremita e 2
vetture intermedie

12 x 55412 Binari curvi RZ con massicciata 422 mm
5 x 55401 Binan rettilinei con massicciata 231 mm

1 x 55406 Binario rettilineo per fermaglio di colle-
gamento

1 x 55447 Binaro con presa di collegamento

1 x 55275 Fermaglio di collegamento

1 x Cavo di collegamento per binario

1 x 55289 Scivolo per posa sul binario

Tro te questo ed altri int i Start-set,
1 x 55017 Set base PIKO SmartControl, s !"":"° A'G:e"s PIKO con massicdata, a Ingombro: circa. 158 x 88 am
1 x manuale d'uso parfire da pag. Spazio minimo necessario
76 per linstallazione: 168 x % cm
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Caratteristiche

Il sistema A-Gleis PIKO con massicciata, grazie allimpiego degli apprezzatissimi e collau-  « Rotaie a profilo pieno in alpacca

datissimi elementi A-Gleis PIKO, & pienamente compatibile con i binari privi di massiccia-  « Altezza del profilo 2,5 mm, per far circolare sia | modelli pii recenti, sia quelli di vec

ta e non richiede alcuna nuova geometria di binaric. Grazie alle giunzioni delle rotaie chio tipo

di tipo unificato, qui non ocoorme piegare alcun elemento, né creare punti di cambio + Facilita di allestire & smontare anche plastid "volanti”

sistemia con appositi tratti di binario aggiuntivi. Scltanto la compensazione dell'altezza  » Traverse finemente dettagliate

andra realizzata in maniera unificata, mediante un sottofondo in sughero, o in altro + Realistica riproduzione a spigoli vivi della massicciata e coloritura fedele al reale

materiale isclamte, sotto ai binari A-Gleis PIKO privi di massicciata. Cosi, creerete puntidi  » Sistema basato sull'apprezzatissimo A-Gleis FIKO

transizione in modo semplice e veloce: ad esempio, fra tratti di piena linea e binari per + Gli scambi si possono dotare di basamenti dall’estetica gradevole e dei col laudati

fasci di binari nascosti. azionamenti PIKO; oppure, seno anche comandabili con gli innovativi servocomandi
sottoplancia PIKO

Con il consueto vantaggio PIKD della buona reperibilitd in commercio a lungo termi- + Riproduzione della massicdata di alta qualita e di lunga durata

ne dei binari, senza rischi di strozzatura, il vostro plastico, temporanec o permanents

chie sia, avra il futuro assicurato e vi dara grande divertimento sia nel realizzarlo, sia

nell’esercizio. E i vostri treni circoleranno nella massima sicurezzal

Robusti elementi di giunzione Sottofondo stabile Realistica riproduzione della massicciata
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Binari diritti:

(G239 55400 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, binario rettilinec 239 mm
Lunghezza 239,07 mm; G239 + G231 creano
la lunghezza modulo di 470,00 mm

&S 55401 Sistema A-Gleis PIKO con
massicoiata, binario rettilines 231 mm
Lunghezza 230,93 mm; G231 + G239 creano
la lunghezza modulo di 470,00 mm

m 55402 Binario A-Gleis con
massicciata, Binario diritte 119 mm
Binario diritto G119, lunghezza 119,54 mm

IR 55402 Binaric A-Gleis con
massicoiata, Binario diritte 115 mm
Binario diritto G115, lunghezza 115,46 mm

55404 Binaric A-Gleis con
massicciata, Binario diritta 107 mm

Binario diritto G107, lunghezza 107,32 mm,
binario parallelo per incroci da 307 K30.

S5405 Binario A-Gleis con
massicciata, Binario diritto 62 mm
Binario diritte G&2, lunghezza 61,88 mm,
compensazione da R3 a R4.

JEESA)) 55406 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, binario rettilinec 231 mm per
fermaglio di collegamento

Lunghezza 230,93 mm; G231 + G239 creano
la lunghezza modulo di 470,00 mm
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Binari curvi:

LI 55411 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, binario curvo R1 360
Bimarioc curve R1, r =360 mm f 307,

12 pzJcerchio

L 55412 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, binario curvo R2 422
Bimarioc curve R2, r = 421,88 mm § 307,

12 pzJcerchio

IERl 55412 Binario A-Gleis con
massicciata, Binario curvo R3
Bimario curve R3, r = 483,75 mmd 307,
un cerchio & formato da 12 binari

L 55414 Binario A-Gleis con
massicciata, Binario curvo R4
Binaric curve R4, r= 54563 mm/ 307,
un cerchio & formato da 12 binari

I 55410 Sistema A-Gleis FIKO
con massicciata, binano curve R9 D08
Raccordo curvo per scamibi R9,
r="907,97 mm / 157, 24 pz.fcerchio

[LLEC 55417 Binario A-Gleis con
massicciata, Binario curve R1, 7,57
Bimario curva R1, r = 360 mm' 7,57,
un cerchio & formato da 48 binari

55415 Binario A-Gleis con
massicciata, Binario curvo R2, 7,5°
Bimario curvo B2, r= 421,88 mmJ/
7,5°%, un cerchio & formato da 48
binari

i
iy
M
s
s
g




Scambi:

[T 55420 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, scambio WL

Scambio sinistro, angolo 15°, tratto rettilineo =
G239, tratto deviato = R9, comando manuale con
posizionamento

[ 17 55421 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, scambio WR

Scambio destro, angolo 15°, tratto rettilineo = G239,
tratto deviato = R9, comando manuale con
posizionamento

[TTTW 55422 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, scambio curvo BWL

Scambio curvo sinistro, percorribile da R2 verso

R3, raggio del corretto tracciato e del ramo deviato:
R2, comando manuale con posizionamento

[ 55423 Sistema A-Gleis PIKO con
massicciata, scambio curvo BWR

Scambio curvo destro, percorribile da R2 verso R3,
raggio del corretto tracciato e del ramo deviato:
R2, comando manuale con posizionamento

DKW 55424 Binario A-Gleis con massicciata,
Doppio Scambio inglese DKW 15°/239 mm
Doppio scambio inglese, angolo 15°.
Lunghezza come binario diritto = G239

I 55425 Binario A-Gleis con massicciata,
Scambio triplo W3 15° & 15°/R9

Scambio triplo, 2 x angolo 15°.

Binario diritto = G239.
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55426 Binario A-Gleis con massicciata,
Scambio A Y 30°/R9
Scambio a Y, angolo 30°. Scambio= R9

Scambio = R9

[:[5 £]55427 Binario A-Gleis con massicciata,
Scambio curvo sinistro manuale BWL R3/R4

Scambio sinistro manuale curvo.

Ideale per passaggiodaR3 a R4
[[5E]55428 Binario A-Gleis con massicciata,
Scambio curvo destro manuale BWL R3/R4

Scambio curvo manuale destro.

Ideale per passaggio da R3 aR4

K15 55440 Binario A-Gleis con
massicciata, Incrocio K15 15°/239 mm
Incrocio K15, angolo 15°.

Lunghezza come binario diritto =
G239.

K30 55441 Binario A-Gleis con massicciata,
Incrocio K30 30°/119 mm
Incrocio K30, angolo 30°. Lunghezza come
diritto = G119.




L5432 Binario A-Gleis con massicciata,
tratto di raccordo per sistema Fleisch-
mann** Profil

55433 Binario A-Gleis con massicoiata,
tratto di raccordo per sistema ROCO*#
Geoline

55434 Binario A-Gleis con massicoiata,
tratto di raccordo per sistema PIKO A-Gleis

55447 Basamento massicciata sistema
A-Gleis PIKD per comando scambio,
scambio sinistro/destro

55443 Basamento massicciata sistema
A-Gleis PIKD per comando scambio,
scambio curvo sinistro

55444 Basamento massicciata sistema

A-Gleis PIKO per comando scambio,
scambio curve destro

L5445 Sistema A-Gleis PIKD con massiccata
Terrapienc, 10pz terminale

55446 Sistema A-Gleis PIKO con massicciata

Terrapieno, elemento terminale con paraurti
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55447 PIKO A- Binario con massicciata

CON presa per connessione H

E5487 Vite di fissaggio per

massicciata, ca. 50 pz. il.l(."‘r']‘

55488 Vit binario 1.4 x 18 mm
per massicciata, ca. 400 pz.

I

Comandl elettricl per gl scambil sistema A-Glets PIKD con massicclata =
# 55271 Elettromagnete per scambd sintstrifdestris & # 55272 Servomiotore

" Rgano & I mmarchi di fabbnica della Modeilglssnbahn GmbH, Beeghelm

=" Flalsdtemann & Il marchio di tabbrica dealla Gabr. Flelstmann GmiH & Co. K.G. Helishromn
=* Tilig & M marchio di Tabbrica della TILLKG Modalinzhnan GmioH & Co. .G Sabnitz

=" Mofano & | machio di fabiwic della Mehano, zola, Slovenia




55311 Set binari B

Un ovale di binari & la partenza della maggior parte dei plastici. Uno scambio
e accessori vari permettono di effettuare molte varianti che offrono maggior
divertimento.

Contenuto: 1 x 55421 WR (scambio destro), 1 x 55400 G239 (binario diritto
239 mm), 5 x 55401 G231 (binario diritto 231 mm), 1 x 55280 binario terminale
Ingombro* A + B: 158 x 88 cm

Spazio minimo necessario per l'installazione: 168 x 98 cm

55365 Set binari A + 4 binario rettilineo G 231
55366 Set binari A + B

55367 Set binari A + E

Qualora vada realizzato un plastico fisso
o permanente, gli elementi di binario si
possono fissare rapidamente sul piano di
base. A tale scopo, bastera semplicemente
rimuovere le viti dei binari A-Gleis PIKO
con massicciata e sostituirle con le viti di
fissaggio # 55488, di maggiore lunghezza.

55321 Set binari C ,Set stazione”

Se si amplia il set binari A e B con il set C, & possibile aggiungere una stazione e
far funzionare due convogli. Questo vi permettera di creare un plastico veramen-
te bello, soprattutto se aggiungerete gli edifici PIKO.

Contenuto: 1 x 55400 G239 (binario diritto 239 mm), 1 x 55401 G231 (binario dirit-
to 231 mm), 1 x 55420 WL (scambio sinistro), 1 x 55421 WR (scambio destro),

6 x 55411 R1 (binario curvo R1 360 mm), 2 x 55419 R9 (binario curvo R9 908 mm)
Ingombro* A + B + C: 182 x 88 cm

Spazio minimo necessario per I'installazione: 192 x 88 cm

A




W= 59013 PIKO SmartControl, ,, Start-Set
s DB AG Treno merci con locomotiva Gruppo 185 e 3 carri ep. VI,

PANE o e,
Due treni della modemna ferrovia di oggi - che, grazie al nuovo sistema PIKO SmartControly,
potrete gestire digitalmente in maniera indipendente - vi offriranno il massimo del divertimento sul
plastico. L'ampio ovale di binario, dotato di due scambi in curva, consente un traffico variato e inter-
essante. | rotabili motorizzati, dotati di decoder PIKO, vi convinceranno con la qualita e la regolarita
della loro marda.

Contenuto della confedone: PIKO A-binari con massicdata:
1 x Locomotiva diese] BR218 10 x Arco R2 422 mm
2 x IC Garrazza passeggeri 1 x Arco R2 422 mm, Spurgo anteriore destro
1 x Locomotiva elettrica BR 185 1 x Arco R2 422 mm, Spurgo anteriore sinistro
3 x Gyrrozza laterale alta 1 x Arco R2 422 mm, Spurgo a destra indietro
1 x Gip di comnessione digitale 1 x Arco R2 422 mm, spurgo posteriore sinistro
1 x PIKO SmartControl, _ Setdibase 8 x Dritto G231 mm
1 x Dritto G231 mm per la dip di collegamento Ingombro: ca. 182 x 95 cm
3 x Dritto G239 mm S oS -
1 x Interruttore curvo sinistra A lm'mrno S ale gR 185
1 x Intesruttore curvo a destra Finstallazione: 192 x 105 cm - Vista front
1 x Base per ka clip di connessicne PIKO A-binari con massicciats \

{ﬁ‘w Cargo p"mm.l!-l!:? "

=

*VJM,&\.”&,M”;:“L_A-A Aeih ‘

ded d Jd 0

-

A AW fANULIILENTD 1
[ — =

el [H Lunghezza del treno: 708 mm
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o 59028 PIKO Smart(onﬁ'ol,,h Start Treno merci BLS con locomotiva Rh 485 e
5 3 carri Ep. VI, i icci

WA RS
-

La moderna locomotiva elettrica nella livrea delle BLS con decoder PIKO G della confezi PIKO A-binari con massiccata:
traina un tipico convoglio merci misto. Con il nuovo PIKO SmartControl- Fuhaumols sierice S e | dax ol A2 e
; : pia % 3 3 A, 3 x carri merci 5 x rettiinei G231 mm
light puoi controllare digitalmente il convoglio sul grande circuito ovale e 1 x st di base PIKO SmartControl,, 1 x rettiineo G221 mm per cip di collegamento
il binario PIKO A con massicciata ti dara un grande divertimento con i tuoi 1 x clip di connessione digitale 1 x presa per dlip di collegamento
Jolli ferroviari 1 x cavo di collegamento dei binari

1 x manuale d'struzioni

= -~ ——

EI E Lunghezza del treno: 637 mm

Valido per entrambi
X Set PIKO SmartControl_, -
» o 59029 PIKO SmartControl,, Start Treno SBB con locomotiva Rh 484SR R o
S e 2 carri Ep. VI,
- c della confezi PIKO A-binari con massicciata: A ——
Il set digitale PIKO SmartControllight contiene un treno passeggeri ! x locomotiva elettrica Rh 434 SBE 12 x curve R2 422 mm e :
realistico delle FFS. La | oti ntenuta nel set & un'affascinant Ao me 2 rettilioes G230 e ST 2
o A ncOmGye o) sek A, adtascnante 1 x set di base PIKO SmartControly, 1 x rettiineo G231 mm per cip di collegamento per linstallazione: 168 x 98 cm
locomotiva TRAXX con decodificatore PIKO. Con i binari PIKO A con 1 x clip di connessione digitale 1 x presa per dip di collagamento PIKO A-binari con massiccata
massicciata puoi formare un grande ovale. 1 x cavo di collegamento dei binari

1 x manuale d'struzioni

LI T LI

EIE Lunghezza del treno: 745 mm
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=F=J 59020 PIKO SmartControl, ,, Start-Set Treno viaggiatori c della confezi

x 1 x Locomotiva Diesel ER 220 DB 1 x 55406 Binario curvo per fermaglio di collegamento
DBcon locomotiva Gruppo 220 e 2 x carrozze passeggeri 1x55447 8 1to per fermaglio di collegamento
2 vetture tipo "Silberling” Ep. IV, 12 x 55412 Tratto curvo R2 con massicciata 1 x 55275 Fermaghio di collegamento
a PIKO A-binari . o 5 x 55401 Binari rettilinei con massiccata 1 x Cavo di collegamento

1 x 55017 PIKO SmartControl,,, Basis-Set
1 x Manuale d'uso

e

=12 | | = = [ Lunghezza del treno: 819 mm

Kzaftvoll in die
digitale Modellbahnwelt

59022 PIKO SmanCon‘u'ol,,,_ Start-Set G dela fezi
DR Treno merci con locomotiva tipo TGK 2 e 2 carri B ML L

i & -4 2 x carrozze a due piani
Ep. IV, PIKO A-binari con massicciata 12 x 55412 Tratto curvo R2 con massicciata

S x 55401 Binari rettilinei con massicciata

1 x 55406 Binario curvo per fermaglio di collegamento
Questo set digitale PIKO SmartControl,,,, con trattore da ma- 1 55447 Basamento per fermaglio di collegamento
novra TGK 2 dotato di decoder PIKO, consente ad esempio di : :22":5 d:fg::::::‘:@mm
riprodurre un realistico esercizio su binari di raccordo industriali.

. ; T 1x 55017 PIKO SmartControl, ,, Basis-Set
Completo di ampio ovale di binario. 1 x Manuale d'uso

P IKO % :MMevooes.




3 59023 PIKO SmanControl.,,,, Start-Set
9 DB AG Treno Regionale con locomotiva Gruppo 146 e

Sl 2 vetture a 2 piano Ep. VI, PIKO A-binari con massicciata

Questo set digitale PIKO SmartControlw riproduce un treno
viaggiatori di DB Regio, la divisione Trasporto Regionale delle
Ferrovie Tedesche, nella tipica livrea in rosso traffico. In testa

al set troverete un'interessante locomotiva tipo Traxx, dotata di
decoder PIKO. Completo di ampio ovale di binario.

El-- E Lunghezza del treno: 753 mm

Elettrotreno DB AG ICE 3 Ep. VI, PIKO A-binari con massicciata

-m 59027 PIKO SmartControl.,," Start-Set

G della confezi

1 x Bettrotreno ICE 3 con 2 vetture d'estremita e 2
vetture intermedie

12 x 55412 Binari curvi R2 con massicdata 422 mm
5 x 55401 Binari rettilinei con massicciata 231 mm
1 x 55406 Binario curvo per fermaglio di collegamento
1 x 55447 Basamento per fermaglio di collegamento
1 x 55275 Fermaglio di collegamento
1 x Cavo di collegamento
! x 55017 PIKO SmartControl . Basis-Set
1 x Manuale d'uso

Quanto segue si applica
all'unita multipla:

HRFMEPEEEE
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Conte: della confezs
1 x Locomotiva elettrica BR 146 DB AG
2 x carrozze a due piani

12 x 55412 Tratto curvo R2 con massicciata
5 x 55401 Binari rettilinei con massicciata

1 x 55406 Binario curvo per fermaglic di collegamento
1 x 55447 Bazamento per fermaglio di collegamento
1 x 55275 Fermaghic di collegamento

1 x Cavo di collegamento

1 x 55017 PIKO SmartControl,, Basis-Set

1 x Manuale d'uso

Ingombro: ca. 158 x 88 am

Spazio minimo necessario

per l'installazione: 168 x 98 cm

Lunghezza del treno: 1142 mm




50021 PIKD 5martﬂun1ml.5u Start-5et
Treno viaggiator "RegioJet™ con locomotiva Gruppo BR 386 &

—— 2 vetture viaggiatori Ep. VI, FIKO A-binari con massiceiata
Contemrto della confezione
Das digitale PFIKO Smart'CDntrnlw Set bildet einen Personen- 1 x Locomativa elettrica BA 386 Regiojet 1 x 55847 Bazaments per fermaglic
zug von Regiojet im auffalligen gelben Design nach. 1z carrozze passegger Regicjet di collegaments
—_— X - . . 12 x 55412 Tratto curvo A2 oon massiccata 1 x 55275 Fermaglio di collegamento
Als Euglukcnmntl'fre im Set dlent. eine Traxx Lokomotive mit = » 55401 Binari rettiine] ton massiceiats 1 x Cavo & collegamento
FIKD DECDdEI: Mit grﬂﬂem GlElmﬂl. 1 & 55406 Binario curve per F:rmugliu 1 x 55017 PIKD 5ITH'.|I'|‘.CDI1‘h1:I|u1 Easiz-Tat
. di collegamento 1 x Manuale d'uso

E‘@ E Lunghezza del treno: 745 mm

= 50024 FIKD EmartCntmI&_# Start-Set
g Treno wiaggiator PKP con locomotiva Taurus IC &
Bkl 2 vetture viaggiatori Ep. V, FIKO A-binari con massicciata
T
Questo Start-set digitale, con sistema PIKO SmartControl, e una Contznute della confezicne:
potente locomativa elettrica di PKP IC (Ferrovie Polacche - Divisiona 1 x Locomotiva elettrica Tawrus PKP IC 1 x 55447 Bazamento per fermaglio di collegamento
- - . - . . . . I x carrazze passeqggeri PEP IC 1 x 55275 Fermaglio di collegamento
Intercity], vi consentira di rlprcl-f:lurn.a un tipico tremo viaggiatori delle 1In 55217 T et B2 oo prsasicciata 1 x Cawo di collegamento
PKF, composto da una locomativa tipo Taurus con decoder PIKD e da 5 x 55401 Binari rettilinei con massicriata 1% 55017 PIKO SmartControl,,, Basis-Set
due vetture viaggiatori per treni Intercity. 1 x 55406 Binario ourvo per fermaglio di collsgamento 1 x Manuales d'usa
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E Lunghezza del treno: 749 mm




sl 59025 PIKO Smart(ontrol.,,, Start-Set
b NS Hondekop Ep. IV, PIKO A-binari con massicciata “ 4\ e

Contenuto della confezione:
1 x E-Triebwagen Hondekop NS

12 x 55412 Tratto curvo R2 con massicciata
5 x 55401 Binari rettilinei con massicoata
1 x 55406 Binario curvo per fermaglio di collegamento
1 x 55447 Basamento per fermaglio di collegamento
1 x 55275 Fermaglio di collegamento
1 x Gavo di collegamento
1 x 55017 PIKO SmartControl,,,, Basis-Set
1 x Manuale d'uso

Quanto segue si applica
all'unita multipla:

HEEHHEEEE

Lunghezza del treno: 588 mm

o 59026 PIKO SmartControl,;, Start-Set SmartControl,  in questa Ingombec: circa. 158 x 88 cm
9 Treno viaggiatori OBB con locomotiva Taurus e 2 vetture doppia pagina! e TN e
izi rapidi Ep. V, PIKO A-binari con massicciata . o
e per servizi rapidi Ep. V, PIKO A-binari con massicciata PIKO A-binari con massiciata
Questo set digitale PIKO SmartControl__ riproduce un tipico C della confezi
treno per servizi rapidi delle OBB (Ferrovie Federali Austriache) 1 x Locomativa 9’“”*“;‘ 1116 OBa 1 x 55447 Basamento per fermaglic di collegamento
- - i 2 x carrozze passeggeri OB8 1 x 55275 Fermaglio di collegamento
di epolca modema. Le du;‘c':tm':_v::mc’ Gokate daHla o £ 12 x 55412 Tratto curvo R2 con masicciata 1 x Cavo di collegamento
T N TR AR EIORRC ) ST e Coepiyper £y 5 x 55401 Binari rettilinei con massiccists 1 % 55017 PIKO SmartControl, ,, Basis Set
ampio ovale di binario. ) 1 x 55406 Binario curvo per fermaglio di collegamento 1 x Manuale d'uso

Via Brianza 10- 20843 Verano Brianza (MB) — tel. 0362 90.65.40
P I Ko ﬁEMMEMODELS see - e-mail: info@emmemodels.it  web: www.emmemodels.it




